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TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac 

 

Dzięki najnowszym propozycjom TP-LINK – routerom Archer C2 i Archer D7 

oraz karcie sieciowej Archer T4U, możesz cieszyć się z zalet 

bezprzewodowej transmisji danych w standardzie 802.11ac. 

 

W ofercie TP-LINK znajdziemy trzy nowe urządzenia zgodne z najnowszym 

standardem transmisji bezprzewodowej 802.11ac – router z wbudowanym modem 

ADSL2+ Archer D7, router Archer C2 oraz dwupasmową kartę bezprzewodową 

Archer T4U, wykorzystującą interfejs USB 3.0. 

 

Spośród nowo zaprezentowanych 

produktów szczególną uwagę należy 

zwrócić na model Archer D7, który 

wyróżnia się szeroką funkcjonalnością 

oraz wysoką wydajnością. Urządzenie 

wyposażone jest m.in. w wbudowany 

modem ADSL2+, dwa moduły radiowe 

pracujące w zakresie 2,4 oraz 5 GHz, 

cztery gigabitowe porty LAN, trzy 

dwupasmowe anteny o wysokim 

uzysku oraz dwa porty USB. Konfiguracja taka, w połączeniu z wsparciem dla 

standardu 802.11ac, umożliwia zestawienie bardzo szybkiej sieci bezprzewodowej 

umożliwiającej przesyłanie danych z sumaryczną prędkością do 1750 Mb/s. Router 

wyposażony jest w uniwersalny port LAN/WAN, co pozwala użytkownikom na 

korzystanie z różnorodnych łącz internetowych, takich jak łącza ADSL, modem 

kablowy lub modem światłowodowy. Dodatkowym atutem D7 są dwa porty USB 2.0, 

za pomocą których udostępnimy w sieci drukarkę i zasoby zapisane na zewnętrznej 

pamięci masowej. Archer D7 oferuje także dostęp do wielu przydatnych funkcji i 

opcji, w tym automatycznego wykrywania prawidłowego typu połączenia, tworzenia 

sieci bezprzewodowej dla gości, serwera FTP oraz serwera druku. Urządzenie jest 

również zgodne z najnowszym protokołem IPv6. Dzięki szerokim możliwościom 

Archer D7 doskonale sprawdzi się jako centrum zarządzania siecią w domu lub 

małej firmie. 

 

Kolejna propozycja TP-LINK to Archer C2 – uniwersalny router, który umożliwia 

jednoczesne zestawienie dwóch sieci bezprzewodowych pracujących w pasmach 2,4 

oraz 5 GHz. Rozwiązanie takie, w połączeniu z wsparciem dla standardu 802.11ac, 

pozwala na zbudowanie bardzo szybkiej sieci Wi-Fi w domu lub małym biurze. 

Łączna przepustowość Archer C2 oferowana w trybie bezprzewodowym to 733 Mb/s. 

http://www.tp-link.com.pl/
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Ponadto router TP-LINK wyposażony 

jest również w pięć gigabitowych 

portów Ethernet (cztery LAN oraz 

jeden WAN), co gwarantuje niezwykle 

wydajne połączenia w ramach sieci 

przewodowej.  

Dodatkowym plusem Archer C2 jest 

port USB, umożliwiający podłączenie i 

udostępnienie w sieci lokalnej drukarki 

lub plików zapisanych na zewnętrznej 

pamięci masowej. W przypadku sieci biurowych bardzo przydatna okaże się funkcja 

Guest Network. Pozwala ona na proste i szybkie utworzenie wyodrębnionej sieci 

bezprzewodowej dla gości, bez udzielania im dostępu do zasobów lokalnych.  

 

Ostatnią z nowości TP-LINK, 

debiutujących na polskim rynku, jest 

bezprzewodowa karta sieciowa Archer 

T4U z interfejsem USB 3.0. Model ten, 

podobnie jak routery D7 i C2, oferuje 

zgodność ze standardem 802.11ac oraz 

umożliwia przesyłanie danych w dwóch 

pasmach – 2,4 oraz 5 GHz. Ponadto w 

zestawie, oprócz samej karty 

znajdziemy także przedłużacz USB 3.0 

o długości 1 metra. Pozwala to na umieszczenie karty w pewnej odległości od 

komputera w celu ewentualnej poprawy jakości połączenia bezprzewodowego. 

 

Nowości TP-LINK to interesująca propozycja zarówno dla użytkowników domowych 

jak i małych firm, pozwalająca na zbudowanie szybkiej i bezpiecznej sieci 

bezprzewodowej pracującej w standardzie 802.11ac. 

 

Routery  Archer D7 i Archer C2 oraz karta sieciowa Archer T4U dostępne są w 

sprzedaży w sugerowanych cenach brutto wynoszących odpowiednio 599 zł, 269 zł 

oraz 199 zł. Objęte są 24-miesięcznym okresem gwarancyjnym. 
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Specyfikacja techniczna: 

 

Archer D7 

Porty 

1 Port 10/100/1000Mb/s RJ45 WAN/LAN 

3 Porty 10/100/1000Mbps RJ45 LAN 

1 Port RJ11 

2 Porty USB 2.0 

Przyciski 

Wyłącznik 

Wyłącznik sieci bezprzewodowej 

Przycisk WPS 

Przycisk RESET 

Zasilanie 12VDC / 2,5A 

Wymiary (SxGxW) 229 x 160 x 37mm 

Typ anteny 
Trzy odłączalne dwupasmowe anteny zewnętrzne (3 × 2dBi dla 2.4GHz 

oraz 3 × 3dBi dla 5GHz) 

Standardy bezprzewodowe 
IEEE 802.11ac/n/a 5GHz 

IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 

Częstotliwość pracy 2.4GHz oraz 5GHz 

Prędkość transmisji 
5GHz: do 1300Mb/s 

2.4GHz: do 450Mb/s 

EIRP <20dBm(EIRP) 

Funkcje transmisji 

bezprzewodowej 

Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, most WDS, WMM, 

statystyki transmisji bezprzewodowej 

Bezpieczeństwo transmisji 

bezprzewodowej 
64/128bitowe szyfrowanie WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK 

Dostępne tryby działania Router ADSL, Router bezprzewodowy 

Protokoły Obsługa IPv4 oraz IPv6 

Udostępnianie urządzeń USB Serwer Samba (udostępnianie dysków)/serwer FTP/ serwer druku 

Funkcja Guest Network 1 sieć 2.4GHz / 1 sieć 5GHz 

Certyfikaty CE, FCC, RoHS 

Zawartość opakowania 

Archer D7 

Splitter ADSL 

Kabel telefoniczny RJ-11 / kabel Ethernet RJ-45 

Instrukcja szybkiej instalacji 

Płyta CD 
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Archer C2 

Porty 

4 porty LAN 10/100/1000Mb/s 

1 port WAN 10/100/1000Mb/s 

1 port USB 2.0 

Przyciski 

Przycisk WPS 

Przełącznik Wireless On/Off 

Przycisk Reset 

Zasilanie 12VDC / 1.5A 

Wymiary (SxGxW) 230 x 144 x 35mm 

Typ anteny Dwie dwupasmowe odłączalne anteny (RP-SMA) 

Standardy bezprzewodowe 
IEEE 802.11ac/n/a 5GHz 

IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 

Częstotliwość pracy 2.4GHz oraz 5GHz 

Prędkość transmisji 
5GHz: do 433Mb/s 

2.4GHz: do 300Mb/s 

EIRP <20dBm(EIRP) 

Funkcje transmisji 

bezprzewodowej 

Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, most WDS, WMM, 

statystyki transmisji bezprzewodowej 

Bezpieczeństwo transmisji 

bezprzewodowej 
64/128bitowe szyfrowanie WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK 

Typ połączenia WAN 
Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual 

Access)/BigPond 

Protokoły Obsługa IPv4 oraz IPv6 

Udostępnianie urządzeń USB 
Serwer Samba (udostępnianie dysków)/serwer FTP/serwer 

mediów/serwer druku 

Funkcja Guest Network 1 sieć 2.4GHz / 1 sieć 5GHz 

Certyfikaty CE, FCC, RoHS 

Zawartość opakowania 

Archer C2 

2 odłączalne anteny 

Zasilacz 

Płyta CD 

Kabel Ethernet 

Instrukcja szybkiej instalacji 

 

http://www.tp-link.com.pl/
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Archer T4U 

Porty USB 3.0 

Przyciski WPS 

Wymiary (SxGxW)  92.2×29×14.6mm 

Typ anteny wbudowana, dookólna 

Standardy bezprzewodowe 
IEEE 802.11ac/n/a 5GHz 

IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 

Częstotliwość pracy 2.4GHz oraz 5GHz 

Prędkość transmisji 
5GHz: do 867Mb/s 

2.4GHz: do 300Mb/s 

EIRP <20dBm(EIRP) 

Bezpieczeństwo transmisji 

bezprzewodowej 
WEP 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x 

Tryby pracy bezprzewodowej ad-hoc/infrastruktury 

Certyfikaty CE, FCC, RoHS 

Zawartość opakowania 

Archer T4U 

Płyta CD 

Instrukcja szybkiej instalacji 

Przedłużacz USB 

 

o o o 

 

TP-LINK jest jednym z największych światowych producentów sprzętu sieciowego dla 

sektora SOHO i SMB. Firmę założono w 1996 roku i od tego czasu notuje ona systematyczny 

wzrost udziałów w rynku produktów sieciowych. Udział TP-LINK w rynku produktów WLAN 

wynosi ponad 42 proc. (IDC, 1 kwartał 2013), co zapewnia firmie zdecydowaną pozycję lidera. 

Obecnie TP-LINK współpracuje z ponad 600 dystrybutorami na całym świecie. Posiada dwie 

fabryki z 21 liniami produkcyjnymi. Doskonałe zaplecze techniczne oraz system zarządzania 

jakością zgodny z normą ISO9001 sprawiają, że produkty TP-LINK dają gwarancję 

wydajności, pewności i stabilności działania. Jakość produktów została potwierdzona licznymi 

nagrodami w niezależnych testach urządzeń. Oprócz urządzeń sygnowanych logiem TP-LINK 

firma produkuje wersje OEM dla innych dostawców produktów sieciowych. 

http://www.tp-link.com.pl/

