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TP-LINK Archer C20i oraz Archer T2U – wydajny router oraz karta 

sieciowa w szybkim standardzie 802.11ac.  

 

Archer C20i sprawdzi się jako centrum zarządzania siecią zarówno w domu jak i 

małej firmie, a dwuzakresowa karta sieciowa Archer T2U zapewni szybki i 

bezproblemowy dostęp do Internetu. 

 

Najnowsza propozycja TP-LINK to wszechstronny 

router Archer C20i, który umożliwia zbudowanie 

bardzo wydajnej sieci bezprzewodowej w domu lub 

małym biurze. Ponadto Archer C20i wyróżnia się 

funkcjonalnością, prostą obsługą oraz nowoczesnym 

designem. 

 

Router TP-LINK Archer C20i jednocześnie rozgłasza 

dwie sieci bezprzewodowe pracujące w dwóch różnych 

pasmach – 2,4 GHz oraz 5 GHz. Rozwiązanie takie 

gwarantuje nie tylko elastyczność – wygodna opcja 

zarządzaniem ruchem w sieci, ale również wysoką 

wydajność. Łączna przepustowość w obu 

częstotliwościach wynosi 733 Mb/s, co pozwala na 

swobodne korzystanie z internetu w domu lub biurze. 

Dodatkowym atutem C20i są trzy wydajne, wbudowane anteny, które gwarantują stabilny i 

szybki dostęp do sieci bezprzewodowej na dużym obszarze. Router wyposażony jest w port 

USB 2.0 służący do podłączenia i udostępnienia w sieci lokalnej zewnętrznej pamięci 

masowej lub drukarki. Użytkownicy Archera C20i mogą także skorzystać z funkcji serwerów 

druku, mediów oraz FTP. Funkcja Guest Network pozwala z kolei na utworzenie dodatkowej 

sieci bezprzewodowej, umożliwiającej gościom korzystanie z Internetu bez udzielania im 

dostępu do zasobów sieci lokalnej. Router TP-LINK obsługuje także standard IPv6. 

 

Wydajną współpracę z routerami najnowszego standardu 

802.11ac zapewni miniaturowa karta sieciowa z 

interfejsem USB - Archer T2U, która gwarantuje 

przesyłanie danych z maksymalną prędkością do 433 

Mb/s w paśmie 5 GHz lub 150 Mb/s w zakresie 2,4 GHz. 

Dzięki zastosowaniu USB 2.0 karty można używać 

zarówno w laptopie jak i komputerze stacjonarnym, w 

domu lub w biurze. T2U wykorzystuje szyfrowanie 

WPA/WPA2, co przekłada się na wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych. 

 

http://www.tp-link.com.pl/
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W zestawie z kartą sieciową otrzymamy również dedykowane oprogramowanie pozwalające 

na prostą i szybką instalację oraz zestawienie zabezpieczonego połączenia. 

 

Router Archer C20i oraz karta sieciowa Archer T2U dostępne są w sprzedaży w 

sugerowanych cenach brutto wynoszących odpowiednio 159 zł oraz 89 zł. Objęte są 

24-miesięcznym okresem gwarancyjnym. 

 

Specyfikacja techniczna: 

Archer C20i 

Porty 

4 porty LAN 10/100Mb/s 

1 port WAN 10/100Mb/s 

1 port USB 2.0 

Przyciski 
Przycisk WPS/Reset 

Przełącznik Wireless On/Off 

Zasilanie 12VDC / 1A 

Wymiary (SxGxW) 113 x 60 x 171 mm 

Typ anteny 3 wbudowane anteny dookólne 

Standardy bezprzewodowe 
IEEE 802.11ac/n/a 5GHz 

IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 

Częstotliwość pracy 2.4GHz oraz 5GHz 

Prędkość transmisji 
5GHz: do 433Mb/s 

2.4GHz: do 300Mb/s 

EIRP <20dBm(EIRP) 

Funkcje transmisji 

bezprzewodowej 

Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, most WDS, WMM, 

statystyki transmisji bezprzewodowej 

Bezpieczeństwo transmisji 

bezprzewodowej 
64/128bitowe szyfrowanie WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK 

Typ połączenia WAN 
Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual 

Access)/BigPond 

Protokoły Obsługa IPv4 oraz IPv6 

Udostępnianie urządzeń USB 
Serwer Samba (udostępnianie dysków)/serwer FTP/serwer mediów/serwer 

druku 

Funkcja Guest Network 1 sieć 2.4GHz / 1 sieć 5GHz 

Certyfikaty CE, FCC, RoHS 

Zawartość opakowania 

Archer C20i 

Zasilacz 

Płyta CD 

Kabel Ethernet 

Instrukcja szybkiej instalacji 

 

http://www.tp-link.com.pl/
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Archer T2U 

Porty USB 2.0 

Wymiary (SxGxW)  41×19,5×8,7 mm 

Typ anteny wbudowana, dookólna 

Standardy bezprzewodowe 
IEEE 802.11ac/n/a 5GHz 

IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 

Częstotliwość pracy 2.4GHz oraz 5GHz 

Prędkość transmisji 
5GHz: do 433 Mb/s 

2.4GHz: do 150 Mb/s 

EIRP <20dBm(EIRP) 

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej WEP 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x 

Tryby pracy bezprzewodowej ad-hoc/infrastruktury 

Certyfikaty CE, FCC, RoHS 

Zawartość opakowania 

Archer T2U 

Płyta CD 

Instrukcja szybkiej instalacji 

 

o o o 

 

TP-LINK jest jednym z największych światowych producentów sprzętu sieciowego dla sektora SOHO 

i SMB. Firmę założono w 1996 roku i od tego czasu notuje ona systematyczny wzrost udziałów w rynku 

produktów sieciowych. Udział TP-LINK w rynku produktów WLAN wynosi ponad 42 proc. (IDC, 1 

kwartał 2013), co zapewnia firmie zdecydowaną pozycję lidera. Obecnie TP-LINK współpracuje z 

ponad 600 dystrybutorami na całym świecie. Posiada dwie fabryki z 21 liniami produkcyjnymi. 

Doskonałe zaplecze techniczne oraz system zarządzania jakością zgodny z normą ISO9001 sprawiają, 

że produkty TP-LINK dają gwarancję wydajności, pewności i stabilności działania. Jakość produktów 

została potwierdzona licznymi nagrodami w niezależnych testach urządzeń. Oprócz urządzeń 

sygnowanych logiem TP-LINK firma produkuje wersje OEM dla innych dostawców produktów 

sieciowych. 

http://www.tp-link.com.pl/

